
D16異形鉄筋を3.3秒で切断！
1充電で約250本切断!(D16)

コードレス
鉄筋カッタ

PJ-RC161
(ブラシレス鉄筋カッタ)

■仕様　コードレス 鉄筋カッタ

型　式

PJ-RC161 (本体のみ)

質　量

6.7㎏
(付属電池非装着時)

使用
電池パック

JP-L92550A
(25.2V)

充電式ブラシレス
インパクト
ドライバ

PJ-ID153 
(インパクトドライバ)

ピン打機
ガスネイラ

GS-738C2
[ショートマガジンタイプ]

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

※RB-442Tと共有できる電池搭載
　［リチウムイオン電池パック］ JP-L91450A(5.0Ah)

ツインタイアとのセット販売可

■仕様　ピン打機 ガスネイラ
型　式

GS-738C2

ピン装填数

22本(20本+2本)

本体寸法 (H×W×L)

380×123×328㎜

質　量

3.7㎏(付属電池装着時)

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ！！

40本連続打ち可能なロング
マガジン（別売品）もラインナップ

銃刀法対象外商品

■仕様　ノーマルピン

CP-725V6-G2(A)

CP-732V6-G2(A)

CP-738V6-G2(A)

型　式
ピ　ン

1,000本(10本×100連)

1,000本(10本×100連)

1,000本(10本×100連)

ガスカートリッジ

2本

2本

2本

1箱入数

原寸大!!
【ノーマルピン】

■仕様　充電式 ブラシレスインパクトドライバ
型　式

PJ-ID153-B2C/1450A

最大トルク

165N・m

本体寸法 (H×W×L)

235×79×127㎜

質　量

1.3㎏(付属電池装着時)

リチウムイオン電池パック
（JP-L91450A）

リチウムイオン電池パック
（JP-L92550A）

リチウムイオン充電器
（JC-925A）

電池パック
急速充電器

JP-L91450A　JP-L91850A
JP-L92550A　JC-925A

■仕様　電池パック/充電器
型式

JP-L91450A

JP-L91850A

JP-L92550A

JC-925A

電圧

DC14.4V

DC18V

DC25.2V

ー

容量

5.0Ah

5.0Ah

5.0Ah

ー

質量

0.5㎏

0.6㎏

0.9㎏

0.7㎏

電源

ー

ー

ー

AC100V

■仕様　ウォーカーモデル
商品名

本体寸法
(H×W×L)

質量

1充電当たりの
結束数

RB-400T-E-B2C/1450A

1,100×408×322 ㎜
（付属電池装着時）

4.6 ㎏ ( 付属電池装着時 )

4,600 回 (JP-L91450A 装着時 )

マックス
鉄筋結束機
ツインタイア

RB-400T-E
ウォーカーモデル

2本の組み合わせ 3本の組み合わせ

4本の組み合わせ

本体寸法 (H×W×L)

230×100×390㎜

1回結束時間 0.7 秒以下
(D10×D10 の満充電時 )

お買い上げ
いただいた
日から…

(電池は除く )

お買い上げ
いただいた
日から…

(電池は除く )

お買い上げ
いただいた
日から…

(電池は除く )

お買い上げ
いただいた
日から…

(電池は除く )

充電式ブラシレス
インパクトレンチ

PJ-IW201
(インパクトレンチ)

■仕様　充電式 ブラシレスインパクトレンチ
型　式

PJ-IW201-B2C/1850A

最大トルク

300N・m

本体寸法 (H×W×L)

257×76×145㎜

質　量

1.9㎏(付属電池装着時)

強靭な耐環境性能
「マックス・イージス」採用

リチウムイオン電池パック
（JP-L91850A）

※RB-442Tと電池の共有はできません
　［リチウムイオン電池パック］ JP-L91850A(5.0Ah)

お買い上げ
いただいた
日から…

(電池は除く )

NETIS
登録技術

登録番号KT-180090-VE
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

充電式
メッシュ筋カッタ

PJ-C060
(メッシュ筋カッタ)
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メッシュ筋最大φ6㎜まで対応、2本同時切断
可能！「新・カッタ」誕生！！

2本同時に切れる！ハイパワー
最大φ6㎜のメッシュ筋を2本同時に切断
できます。

切れる！切れる！高速切断

18V装着時：

14.4V装着時：

1充電カット数：約1,400カット
※満充電φ6㎜切断時
※部材や電池の充電状態で速度は変化します

0.6 秒

0.7 秒

マックス鉄筋結束機シリーズと同じ、
リチウムイオン電池を使用します。

お買い上げ
いただいた
日から…

(電池は除く )

刃に、クッションラバー装着
切断した端材の飛散を減らす「クッションラ
バー」を装着した専用切断刃を採用してい
ます。

■仕様　充電式 メッシュ筋カッタ
型　式

PJ-C060

切断能力

φ3～φ6㎜

本体寸法 (H×W×L)

140×100×383㎜

質　量

2.2㎏(電池非装着時)

（JP-L91450A）

（JP-L91850A）

1カット

1カット

※電池パック・充電器は別売品

NEW
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