
ハリキン
ジャッキ
スライド 吊り位置自由自在！

限られたスペースでも梁の芯を捉え安全に作業可能

HS-110J ※単菅は別売りです。

ハリキンジャッキスタンド使用例

セパレートタイプ

【拡大図】
ジャッキ部の端を
ポール上部の
受け部へ乗せます。

■仕様　ハリキンジャッキスタンド
型　式

HS-110J

HS-111J

高　さ

1,220～1,430㎜

〃

横　幅

1,200㎜

〃

有効寸

920㎜以内

〃

定格荷重

0.5t

1t

重　量

29㎏

37㎏

価格(税別)

¥110,000-

¥131,400-

07

ハ
リ
キ
ン
ジ
ャ
ッ
キ
ス
ラ
イ
ド

現
場
商
品

・ ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち運びラクラク。

・ ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
  (ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、上部にジャッキ部をセット
　します。)
・ ハリのサイズに合わせて横幅は自由調整。

・ 上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。

設置も簡単

ハリキン
ジャッキ
スタンド 現場合わせの架台作りが不要！

上筋・下筋を任意の位置へ

HS-110J　HS-111J

1t 用

■仕様　ハリキンジャッキスライド

※スライド位置のピッチは92㎜です。
※受注生産になります。

高　さ

1,500㎜

〃

〃

〃

横　幅

750㎜

1,100㎜

〃

1,420㎜

有効寸

620㎜

950㎜

〃

1,270㎜

定格荷重

0.5t

〃

1t

〃

重　量

18.5㎏

22.5㎏

30.5㎏

32.5㎏

型　式

HJN-750SL

HJN-1100SL

HJN-1110SL

HJN-1410SL

価格(税別)

¥82,800-

¥93,800-

¥123,800-

¥133,800-

スライド位置

3箇所

7箇所

〃

〃

NEWHJN-750SL　HJN-1100SL　HJN-1110SL　HJN-1410SL

HS-111J

HJN-1100SL

※受注生産になります。

チェーンブロックがスライド式で吊り位置が自由自在！
外周や限られたスペースでも梁の芯を捉えることが可能

チェーンブロックはボルト2個で簡単取付！
位置変更もカンタン

POINT

チェーンブロックを
任意の位置へ
スライド！
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