
MCC
ミゼットカッタ・
ボルトクリッパ

MCC
カットベンダー

HIT
カットベンダー

ミゼットカッタ
MC

ステンレス製ミゼットカッタ
SUSMC

ミゼットニッパ
MN

ボルトクリッパアルミ
BCA

ラチェットボルトクリッパ
RBC

ボルトクリッパ
BC

・ 金属部すべてにステンレス鋼を
  使用し錆に強く設計されています。

・ ラチェット機構と独特の刃先
  形状により、13㎜鉄筋が楽に
  切断出来ます。 ■仕様　ボルトクリッパ

■仕様　ボルトクリッパアルミ/
　　　　ラチェットボルトクリッパ

■仕様　ミゼットカッタ/ステンレス製ミゼットカッタ/
　　　　ミゼットニッパ/ステンレス製万能バサミ

デラックスカットベンダー
CB-1B90

ニューカットベンダー
CB-13

・ 曲げ角度は1回目90°、2回目は
  180°が可能です。

上から下で切る！
上から下で曲げる！　(下記３機種共)

一気に切断、
スピーディーな曲げ

MOCB-13

・ 曲げ角度は1回目135°、
  2回目は180°が
  可能です。

カットベンダー
CB-16

・ 曲げ角度は1回目135°、2回目は
  180°が可能です。

・ 曲げ角度は1回目90°、
  2回目は180°が可能です。

上から下で切る！
上から下で曲げる！

・ 曲げ角度は1回目135°、
  2回目は180°が可能です。

RC-13BN

■仕様　レッドカットベンダー
型　式

MOCB-13

鉄筋径

D10-D13

長　さ

1,100㎜

重　量

9㎏

長　さ

1,070㎜

■仕様　HITカットベンダー
型　式

RC-13BN

鉄筋径

D10-D13

重　量

10.5㎏

■仕様　MCCカットベンダー
型　式

CB-1B90

CB-13

CB-16

全　長

1,050㎜

〃

1,250㎜

質　量

11.4㎏

11.5㎏

17.0㎏

切断・曲げ能力

D10-D13

〃

D13-D16

切り 曲げ

軽量

上から下で切る！
下から上で曲げる！

レッド
カットベンダー

ミ
ゼ
ッ
ト
カ
ッ
タ

現
場
商
品

型　式

MC

SUSMC

MN

SUSMU

切断材

線材

〃

〃

〃

最大切断能力

軟鋼4.0㎜

〃

軟鋼3.5㎜

〃

質量

275g

240g

280g

200g

型　式

BC-AL30

BCA-350

BCA-450

RBC-13

サイズ

300㎜

350㎜

450㎜

785㎜

φ5

φ6

φ8

φ5

φ6

φ8

切断可能最大径

D10-D13

硬さ
80HRB以下

硬さ
20HRC以下

質量

0.48㎏

0.67㎏

1.08㎏

4.70㎏

型式

BC

サイズ

300㎜

350㎜

450㎜

600㎜

750㎜

900㎜

1,050㎜

φ5

φ6

φ8

φ10

φ13

φ16

φ18

φ5

φ6

φ8

φ9

φ11

φ13

φ15

切断可能最大径
硬さ

80HRB以下
硬さ

20HRC以下
質量

0.65㎏

0.95㎏

1.45㎏

2.50㎏

3.85㎏

5.90㎏

8.05㎏
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