
適応チップソー
１８０-SHN

特殊チタンチップ採用で、
超硬チップソーの2倍長持ち！

鉄筋用に開発されたチップソーです。

やまびこ産業  B18NⅡ-F鉄筋チップソー
カッター
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驚愕のハイパワーで切断可能

SD490
対応モデル

SD490
対応モデル

軽負荷時　「ハイスピードモード」
重負荷時　「高トルクモード」

自動
変速

HiKOKI        CD 7SA(N)

オグラ
コードレス
チップソーカッター

■仕様　コードレスカッター

鉄筋サーメット
チップソー

型式 135-32DN

価格(税別)

¥9,000-/枚

厚さ:  1.4㎜
外径: 135㎜
穴径:   22㎜
刃数:   30 P

   入数: 5枚

型式 135-38D

価格(税別)

¥9,000-/枚

厚さ:  1.6㎜
外径: 135㎜
穴径:   24㎜
刃数:   28 P

   入数: 5枚
適応機種 
ダイア SDC-32C

適応機種 
ダイア SDC-38

型式 200-51D

価格(税別)

¥15,000-/枚

厚さ:  1.8㎜
外径: 200㎜
穴径:   32㎜
刃数:   40 P

   入数: 5枚

型式 180-51D

価格(税別)

¥12,000-/枚

厚さ:  1.8㎜
外径: 180㎜
穴径:   32㎜
刃数:   36 P

   入数: 5枚
適応機種 
ダイア SDC-51C

適応機種 
ダイア SDC-51D

型式 135-32

価格(税別)

¥9,000-/枚

厚さ:  1.6㎜
外径: 135㎜
穴径:   22㎜
刃数:   24 P

   入数: 5枚
適応機種 
IKK DRC-32N

型式 180-SHN

価格(税別)

¥13,800-/枚

厚さ:  2.0㎜
外径: 180㎜
穴径:   20㎜
刃数:   32 P

   入数: 5枚

適応機種
やまびこ産業 B18NⅡ-F
HiKOKI CD 7SA(N)

NEWHSC-2５BLN
ツライチカッター

HSC-3８BL
チップソーカッター

最大切込深度
60.5㎜

最大切込深度
60.0㎜

本体外形寸法 (L×W×H)

471×137×139㎜

515×170×148㎜

重量 

4.0㎏

6.0㎏

切断サイズ

D10～D25

D19～D38

型　式

HSC-25BLN

HSC-38BL

型　式

OCD25-110N

OCD38-135

■純正チップソー

鉄
筋
チ
ッ
プ
ソ
ー
カ
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ー

現
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商
品

※チップソー付属なし

■仕様　鉄筋チップソーカッター
本体寸法(L×W×H)

325×272×267㎜

324×254×267㎜

型　式

B18NⅡ-F

CD 7SA(N)

重  量

4.4㎏

4.0㎏

HiKOKI
コードレス鉄筋
チップソーカッタ

CD 3607DA(WPZ)

■仕様　CD 3607DA(WPZ)
本体寸法(L×W×H)

337×257×277㎜

重  量

4.5㎏（蓄電池装着時）

最大切込深度
60.５㎜

AC機以上のハイパワーと
コードレスの機動性

適応チップソー
１８０-SHN

適応チップソー
１８０-SHN

軽量で高強度鉄筋をパワフルに
切断可能なカッター

HSC-38BL

HSC-25MX
ツライチカッター

HSC-41MX
チップソーカッター

HSC-51MX

マルチボルトバッテリ
BSL36B18X

リチウムイオン電池
BL4050F 5.0Ah(HSC-51MX)
BL4040   4.0Ah(HSC-41MX)
BL4025   2.5Ah(HSC-25MX)

リチウムイオン電池
BL1860B  6.0Ah

B18NⅡ-F CD 7SA(N)

※バッテリの重さ含む※バッテリの重さ含む

HSC-51MX
チップソーカッター

■仕様　コードレスカッター
本体外形寸法 (L×W×H)

599×190×185㎜

562×163×166㎜

504×137×148㎜

重量 

7.2kg

6.3㎏

4.2㎏

切断サイズ

D10~D51

D10～D41

D10～D25

型　式

HSC-51MX

HSC-41MX

HSC-25MX

型　式

OCD51-165

OCD41-143

OCD25-110N

■純正チップソー
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