
重量本体外径寸法（L×H×W）型式

1,050㎜×80㎜×1,200㎜ 4㎏A-TR-SD2(レギュラー)

■仕様　レール付きトモロボスライダー

A-TR-SD2L(ロング) 1,050㎜×80㎜×1,800㎜ 5㎏

A-TR-SD2(レギュラー)/A-TR-SD2L(ロング)
A-TR-SD2
(レギュラー)

A-TR-SD2L
(ロング)

詳しくはWEBで

鉄筋結束ロボット
トモロボ

※雨天、降雪時は使用できません。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
トモロボは建ロボテック株式会社の商標です。特許出願済

※雨天、降雪時は使用できません。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
トモロボは建ロボテック株式会社の商標です。特許出願済

建ロボテックHP
kenrobo-tech.com

■仕様　鉄筋結束ロボット　トモロボ
型　式

RTM1-X3-A1

RTM1-X3-A2

本体外形寸法(L×W×H)

L690㎜  W630㎜-930㎜(可変域)  H600㎜  ※1

〃

質　量

38.5㎏  ※3

〃

稼働時間

12時間  ※2

〃

※1　脱着式センサーは含みません
※2　200㎜ピッチ、結束機2台使用、バッテリーフル充電時、環境温度25度の場合
※3　結束機の重さは含みません

使用結束機

RB-440T用

RB-610T用

人と共に働く鉄筋結束ロボット

30

ト
モ
ロ
ボ

現
場
商
品

1カ所当たり2.0秒以下の
作業時間を実現(@200全結束)
200㎜ピッチ、結束機2台使用時に1カ所当たり2.0秒以下で
結束します。単純作業を自動化することで、作業員一人当たり
の生産性を向上できます。

在来方法
933㎏/人 1.4倍以上

トモロボを活用
1333㎏/人

■28tの単純土間工事の場合
在来方法

30人工
トモロボを使用

21人工 ＋ トモロボ
4台2日
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